
UR-50BD Specifications

＊ 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

＊ 水、湿気、湯気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

＊ 仕様および外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください｡

＊ HDMI, the HDMI Logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of 

    HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

＊ DVD Logo is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.

＊  Blu-ray DiscTM、Blu-rayTM、及びその関連のロゴは、ブルーレイディスク アソシエーションの商標です。

＊ Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。

＊ その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

http://www.teac.co.jp/

MV営業課
〒206-8530　東京都多摩市落合 1-47
TEL  042-356-9160          FAX  042-356-9185

PRINTED IN JAPAN 1208 NH 4 ・ISD-008Bこのカタログの記載内容は2012年8月現在のものです。

記録可能メディア

USBフラッシュメモリー
NTSC/PAL 入力 DVD-Video
高解像度 BDAV
記録容量 最大 50GB

DVD ディスク

NTSC/PAL 入力 DVD-R, DVD-RW, DVD-Video
DVD+R, DVD+RW, DVD-Video

高解像度 BDAV
記録容量 最大 8.5GB (2層ディスク)

BD ディスク
高解像度 入力 BD-R, BD-RE, BDAV

記録容量 最大 50GB (2層ディスク)

内蔵HDD
100GB
録画フォーマット
NTSC/PAL MPEG2 PS DVD-Video

高解像度
MPEG2 TS BDAV
H.264 BDAV

映像/音声 入力 仕様

NTSC/PAL

BNC 1Vp-p 75Ω

S-VIDEO

1Vp-p 75Ω 輝度信号
NTSC: 0.273Vp-p 75Ω 色信号

PAL: 0.3Vp-p 75Ω 色信号

高解像度
HDMI
DVI-D

音声
RCA −8dBs 10kΩ, 不平衡
HDMI 映像入力端子と共用

映像/音声 出力 仕様

NTSC/PAL

BNC 1Vp-p 75Ω

S-VIDEO
1Vp-p 75Ω 輝度信号
NTSC: 0.273Vp-p 75Ω 色信号
PAL: 0.3Vp-p 75Ω 色信号

高解像度
HDMI

DVI-D

音声
RCA −8dBs 1kΩ, 不平衡
HDMI 映像出力と共用

音声フォーマット
NTSC/PAL Dolby Digital RCA アナログ
高解像度 Dolby Digital RCA アナログ または HDMI

サンプリング 48kHz / 16bits
電源

AC アダプター
入力 100 ー 230 VAC 50/60Hz
出力 +15VDC　最大 60W

外形寸法

約 214W x 117H x 290D mm (突起物含まず)

質量
約 4.7 kg
環境条件
使用温度範囲 5 ～ 40℃
保存温度範囲 −20 ～ 60℃
使用湿度範囲 5 ～ 80% (非結露)
インターフェイス
RS-232C / USB (Virtual Serial Port) 
外部トリガ入力
6.3mm標準ジャック (外部トリガー用)
適合安全規格
安全 IEC60601-1, CSA60601-1, EN60601-1

EMC
IEC60601-1-2, CSA60601-1-2, EN60601-1-2
FCC class B, VCCI class B

認証
CSA NTRL/N
CE Mark
FCC Class B

付属品
ACアダプター (ASTEC社製 DPS54-M) 1個
電源コードセット 1式
USBケーブル 1本
BD-Rメディア 1枚
DCケーブル抜け止め金具 1個
ゴムブッシュ 1個
取扱説明書 1冊

画像診断装置からの高解像度信号を
汎用フォーマットで記録可能

UR-50BD

http://www.teac.co.jp/

高解像度動画レコーダー



Connection, Definition and Media

入力フォーマット 記録フォーマット
NTSC Full D1	 720 x 480

PAL Full D1	 720 x 576

SVGA	 800 x 600 720P	 1280 x 720

	 960 x 720 720P	 1280 x 720

720P	 1280 x 720 720P	 1280 x 720

入力フォーマット 記録フォーマット
Quad-VGA	 1280 x 960 1080i	 1920 x 1080

SXGA	 1280 x 1024 1080i	 1920 x 1080

WSXGA+	 1680 x 1050 1080i	 1920 x 1080

1080i	 1920 x 1080 1080i	 1920 x 1080

1080p	 1920 x 1080 1080i	 1920 x 1080

長年にわたる医用画像記録の経験と知識を持つティアックからDVI/

HDMI入力にも対応した高解像度記録可能なUR-50BDが登場しました。

UR-50BD高解像度動画レコーダーは、標準的なNTSC/PALフォーマット

だけでなく、高解像度映像出力に対応した医用画像診断装置からの映像/

音声をBlu-rayTMやDVDメディアへ記録することを可能にしました。また、

USBフラッシュメモリーなどの外部リムーバブルメディアへの記録にも

対応しています。

Features 特長

解像度、接続、記録メディア

記録フォーマット

	 Blu-rayTM/DVD, USBフラッシュメモリーなどのリムーバブルメディアへ
リアルタイム録画が可能

	 PC不要のスタンドアローン

	 高解像度記録のため DVI、HDMI入力に対応

	 データバックアップ用にHDDを内蔵

	 バックアップ用内蔵HDDよりリムーバブルメディアへの再書き込みが可能

	 記録メディアは民生用プレーヤー および PCでの再生可能

	 フロントパネルにUSBフラッシュメモリー接続用USBポートを用意

	 RS-232C もしくは USB からの制御が可能

タイトルメニュー

Recording Format

再生用モニター

再生用モニター

UR-50BD

USBフラッシュメモリー

※本機でのみ
　再生可能

USBフラッシュメモリー

DVD±R
DVD±RW

コンポジット
S-Video

コンポジット
S-Video

NTSC/PAL
信号

高解像度信号

UR-50BD

HDMI
DVI-D

HDMI
DVI-D

DVD±R
DVD±RW

BD-R
BD-RE


